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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E READEQUAGAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA

APRESENTACAO

O presente memorial refere-se a descricdo de como sera executado a reforma e readequacdo do prédio do
Centro de Convivéncia do Instituto Federal do Mato Grosso, IFMT Campus Confresa.

O prédio em questio tem 355,97m? (trezentos e cinquenta e cinco virgula noventa e sete metro
qguadrados).

Abaixo sera descrito o que devera ser executado pela empresa contratada:

1.0 - DEMOLICAO E RETIRADA

As portas de madeira dos box dos vestidrios deverdo ser retiradas, juntamente com os batentes e demais
ferragens, estas serdo substituidas por portes em aluminio, serd mantida a porta que separam os sanitarios
e os chuveiros (P2).

Os aparelhos sanitarios dos vestiarios serdo todos retirados, tendo em vista a preocupa¢do com o consumo
excessivo de agua na instituicdo devido ao mau funcionamento das valvulas de descarga e o mau uso
praticado pelos estudantes, desta forma os sanitarios serdo substituidos por vasos com caixas acopladas.

As torneiras dos lavatérios também serdo retiradas e substituidas por torneiras acionadas por pressdao com
temporizador.

O piso na area abaixo dos sanitarios devera ser demolido para o realinhamento das saidas de esgoto, tendo
em vista que os aparelhos novos a serem instalados tém dimensdes diferentes dos que serdo retirados.

A tubulacgdo hidrdulica devera também ser refeita em suas extremidades, pois antes o acionamento era
feito através de valvulas de descarga e a partir da reforma serd com caixa acoplada, para isso devera ser
retirado parte do revestimento nos box dos sanitarios, sendo esta demolicdo a menor possivel para que
possa ser feito a substituicdo da tubula¢do para o funcionamento dos novos sanitarios.

Os banheiros de PNE deverdo também ser readequados para atender a norma de acessibilidade sendo
necessaria também a demoli¢cdo de revestimento tanto na parede como no piso. O piso da cozinha devera
ser quebrado e elevado, pois durante o periodo de chuvas ocorre entrada de agua que escorre por debaixo
da porta.

As portas e batentes da cozinha e do DML deverdo ser retiradas sendo que em seu lugar sera colocadas
portas metalicas.
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Todo o entulho proveniente das demolicGes deverdo ser carregados e depositados fora do campus, em
local apropriado.

2.0 - REVESTIMENTOS

Onde houver sido tirado o revestimento a parede devera ser novamente chapiscada com argamassa no
traco 1:4, e embocada com argamassa 1:2:8. Acima do emboco devera ser aplicado revestimento ceramico
em cor igual ou préxima a existente.

3.0 - PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Onde houve a necessidade da demolicdo para a execucdo da nova tubulagdo sanitaria o solo devera ser
devidamente regularizado e compactado com maco de 30 kg, pra sobre regularizacao ser executado contra
piso em concreto ndo estrutural com no minimo 5,0cm.

Sobre o lastro de conta piso sera executado piso granitina conforme existente no local.
4.0 - ESQUADRIAS

As portas dos box sanitarios e chuveiros deverdo ser em aluminio, que sdo mais leves e resistentes a agua,
com dimensdes conforme projeto arquiteténico em anexo. Ja as portas da cozinha e DML deverao ser de
chapa metdlicas com fechaduras tipo alavanca. As portas dos banheiros para PNE deverdo receber novas
fechaduras tendo em vista que as mesmas encontram-se quebradas

5.0 - PINTURA

As paredes tanto interna como externas deverdo receber duas demdos de pintura latex acrilica na cor
recomendada. As portas e janelas metalicas e madeira deverdo receber das demdos de tinta esmalte
sintético aplicados com revolver de pintura.

6.0 - FORRO

Devera ser executado forro em PVC sustentado por estrutura metalica de metalon nas areas onde ainda
ndo ha forracdo, que sdo: DML, hall de servico, refeitério/vivenciam cantina, hall dos sanitarios e varanda.

7.0 — INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser instaladas luminarias tipo calhas de sobrepor com duas |ampadas de 20W cada nos pontos
onde ja existe fiacdo.

8.0 — INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

Devido a mudanca dos tipos de aparelhos sanitarios a serem instalados deverdo ser refeitos os terminais
das tubulacGes de esgoto e de agua fria, serdo utilizados para agua tubos de PVC marrom com juntas
coladas e em seus terminais conexdes com bucha de latdo. Para o esgoto tubos brancos apropriados para
execucgao deste.

9.0 — LOUCAS E METAIS
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Serdo instalados vasos sanitarios com caixa acoplada nos box dos vestiarios bem como nos banheiros para
PNE, sendo que este ultimo devera ser apropriado para tal funcao.

Nas bancadas as torneiras comuns serdo substituidas por torneiras de pressdo com temporizador, evitando
desta forma o desperdicio de agua.

Nos banheiros de PNE serdo instalados lavatdrios com colunas suspensas com torneiras de pressdao com
acionamento com alavanca. Ainda deverdo ser instaladas barras de protecdo e apoio no lavatdrio e no

sanitario.

Sobre o lavatério dos vestidrios sera colocado espelho nas dimensGes de 1,50x0,60m, alem dispenser de
sabonete liquido e toalhas de papel.

10.0 - URBANIZACAO

Os corrimdes de rampas de acesso deverdo ser substituidos por corrimdes novos com bom acabamento
conforme norma de acessibilidade.

Devera ser instalados conjuntos de mesas de concreto com bancos no jardim em frente ao prédio.
11.0 - LIMPEZA

Apds o termino da obra, tudo que for considerado entulho serd removido do terreno para um lugar
apropriado. Sera feita a limpeza dos vidros, pisos, e lougas sanitarias.

Canarana/MT, 07 de setembro de 2015.

A 1201472911

Eng® Civil - CRE

Jodo Batista P. Rego
Eng. Civil Crea 120147291-1
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